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שנות
אחריות

)W( 240הספקW200W150W100W

)K( 4000/57004000/57004000/57004000/5700גוון הארה
)Lm( 32400270002025013500עוצמת הארה

)pcs( 266224196126כמות לדים
PF<0.95

)ØW x H mm( מידות
)V( מתחAC220-240V 50~60Hz

)kg( 5.73.93.22.5משקל

חומר גלםזוית פיזור
אלומניום90°
PC אקרילי90°

מניעת סינוור120°
עדשה אופלית

מניעת סינוור90°
עדשה אקרילית

יש לוודא אישור מהנדס לעיגון של ג"ת
1. סמן את המיקום לקדח בתקרה

2. עגן בעזרת עיגן מותאם

3. ניתן לחבר דרך שרשרת
4. יש לוודא שחוזק השרשרת מתאים למשקל של ג"ת

בורג עיגון

תקרה

וו תליה

5. חבר את ג"ת לרשת 
החשמל בהתאם להנחיות

התקנה על התקרה / וו תליה
יש לוודא אישור מהנדס לעיגון של ג"ת

1. סמן את המיקום לקדח בתקרה/קיר
2. הכנס את ברגי העיגון לחורים

4. מקם את ג"ת ועגן אותו לתקרה/קיר

בורג עיגון

תקרה/קיר

5. כוון את זווית ההארה בהתאם לצורך
6. חבר את ג"ת לרשת החשמל בהתאם להנחיות

התקנה עם מתאם לתקרה/קיר*
1. הסר את ברגי ההידוק 

היחודיים לרפלקטור

2. מקם את הרפלקטור ועגן 
בעזרת ברגי ההידוק היחודיים

3. ההתקנה הושלמה

התקנת רפלקטור*

נתונים טכניים
++Aדרגת אנרגטי

120° / 90° זוית פיזור
Ra<70

IP65דרגת אטימות
25ºC- עד 40ºC+טווח טמפ'

כ-50,000 שעותשעות הארה
1-10VDCניתן לעמעום

IP65 LM80 LM79
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שנות
אחריות

יתרונות
* 135lm/w
יציקת אלומניום איכותית *
לד  *
דרייבר *
כבל באורך מטר *
מערכת תליה והתקנה על הקיר - אופצייה לרכוש בנפרד *
אפשרות לזוית פיזור מודולרית, אלומניום / פוליקרבונט - לרכישה בנפרד *
* 1-10VDC ניתן לעמעום
זוית פיזור 1200 *
פתרונות להקטנת רמת סינוור *


